
 Installatiehandleiding V2C Trydan 

 1.  Hang / monteer de V2C Trydan op de gekozen plaats 
 2.  Bepaal hoe u de kWh meting wilt doen 

 a.  Wifi: Wilt u gebruik maken van de internetverbinding (Wifi) van de V2C 
 Trydan. De V2C Trydan maakt verbinding met het internet via Wifi. Deze 
 verbinding kan nodig zijn voor verbinding met de omvormer of draadloze 
 kWh-meters. 

 b.  Datakabel: Dan heeft u geen wifi verbinding nodig voor de kWh-meting. 

 3.  Trek een stroomkabel van de meterkast naar de V2C Trydan. Houdt er rekening mee 
 dat u de juiste stroomkabel gebruikt die voldoet aan het vermogen in combinatie met 
 de lengte van de stroomkabel 
 Wilt u gebruik maken van een dynamisch load balancing met 1 van onze bedrade 
 oplossingen trek dan ook een datakabel mee 



 4.  Monteer een aardlekautomaat in je groepenkast. In Nederland 
 is de V2C Trydan uitgerust met DC-lekdetectie. 

 5.  Sluit de stroomkabels aan, zoals hiernaast weergegeven. 
 De V2C Trydan 3x32A kan zowel op 1 fase, als op 3 fase 
 aangesloten worden. Het vermogen is traploos instelbaar. 

 Wanneer u het toestel op het stroomcircuit heeft aangesloten kunt u 
 het toestel aanzetten en de V2C app installeren. Let wel dat de eerste 
 gebruiker de hoofdgebruiker is. Dus zorg dat het toestel verwijdert is van 
 uw app of dat u de configuratie op de telefoon van de gebruiker doet 

 6.  Maakt u gebruik van enkel Dynamisch Load balancing 
 (Solar-charging > ga door naar 7)? Dit kan d.m.v. de V2C Slave. 
 De Trydan wordt standaard geleverd met 3 CT-klemmen 
 en de V2C Slave. De positie 1,2,3 zijn bedoeld voor met meten 
 van het verbruik van het totale netwerk. Klem de CT-klemmen 
 om de fases achter de hoofdzekering. Verbind de klemmen 
 vervolgens met de slave. Fase 1 op positie 1 en 
 indien op 3 Fase aangesloten ook op positie 2 en 3. 
 De Slave verbindt u d.m.v. een datakabel met de Trydan. 
 Bevestig een RJ45 stekker aan de datakabel aan toestel en 
 slave zijde en steek deze in de daarvoor bestemde contacten. 
 Let bij het monteren van de CT klemmen goed op de stroomrichting 
 TIP: gebruik RJ45 stekkers van goede kwaliteit. Dit voorkomt problemen. Twijfelt u 
 aan de verbinding? Probeer het dan eens met gegoten stekkers 

 7.  Wilt u gebruik maken van Dynamisch load balancing & Solar Charging? Dit kan op 
 een aantal manieren: 

 a.  Verbind de V2C Trydan met de V2C Slave 2.0 zoals bij punt 5 beschreven. 
 Monteer 1 CT klem aan per fase om de voeding van de PV installatie en en 
 monteer deze in de Slave op positie 4 (1 fase) of 4,5 en 6 (3 Fase) 
 Standaard wordt de V2C Trydan geleverd met 3 CT klemmen. Voor 3 fase 
 load balancing kunt u 3 extra klemmen bij bestellen 



 b.  Verbind de Trydan met slimme energiemeters (Wifi of Ethernet) 
 i.  Wifi: Shelly EM, Wibee, HomeWizzard 
 ii.  Ethernet: Carlo Gavazzi, Chint, Eastron 

 Zie voor montage en installatie instructie: 
 https://v2charge.com/trydan/support/ 

 c.  Verbind de V2C Trydan met de omvormer van de PV installatie 
 i.  Bekijk  HIER  de lijst van omvormers met welke rechtstreeks verbinding 

 is te maken. 
 Het rechtstreeks verbinding maken met de de omvormer van uw PV 
 installatie kan een technisch complexe procedure zijn. Wij adviseren u 
 goed in te lezen of een technisch specialist deze configuratie te laten 
 installeren. Uw PV installatie moet voorzien zijn van een kWh meter 
 die het verbruik van uw totale netwerk meet. 
 Zie voor alle instructie handleidingen: 
 https://v2charge.com/trydan/support/ 

 Wanneer u alles correct heeft aangesloten kunt u de stroom aanzetten om vervolgens de 
 V2C Trydan te gaan configureren op uw netwerk en aansluiting. 

 8.  Dit kan op een 2-tal manieren 
 a.  Via de V2C App (voorkeur). 

 i.  Installeer de V2C app. Deze is de downloaden via de App Stores 
 Degene die als eerste een het toestel registreert in de V2C app is 
 hoofdgebruiker totdat dit toestel verwijderd wordt. Ga verder met punt 
 9 

 b.  Als alternatief kan het ook via de knoppen aan de zijkant van de V2C Trydan 
 HIER  kunt u deze handleiding downloaden 

 9.  Installatie & Configuratie via de V2C App 
 a.  Wanneer u de V2C App heeft gedownload, voegt u het toestel toe. Zorg dat u 

 op dit moment binnen het bluetooth bereik staat van de Trydan. 
 b.  Selecteer het aangemelde toestel, wanneer u dit gedaan heeft dan klikt u op 

 het tandwiel rechts bovenin het scherm 
 c.  Vervolgens scrolt u naar beneden totdat u de knop Wifi configuratie ziet. Hier 

 klikt u op en verbind vervolgens het toestel met de Wifi. Wanneer u dit 
 gedaan heeft, reboot het toestel zich. Dit kan enige tijd duren. 

https://v2charge.com/trydan/support/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OciiGF5d90nbA2Aj95jAL4Xosbvhq52plvcoqeLzW-o/edit#gid=1401884018
https://v2charge.com/trydan/support/
https://drive.google.com/file/d/1lN_GpWhiqHDkctVNCjjVtCEPLVcMrWpZ/view


 d.  Vervolgens scrolt u wederom in dit scherm naar beneden en voert u, indien 
 nodig, de firmware-update uit. Dit kan enige tijd duren, wanneer het toestel 
 klaar is wordt het gereboot 

 e.  Vervolgens gaat u via het tandwiel naar “Dynamic Power Control”. Hier kunt 
 u, mits u wil gaan load balancen en/of gaan solar chargen, de knop “Dynamic 
 Power Control” aan of uit zetten 

 i.  Hierna selecteert u hoe u wilt gaan meten. Via Smart Meters (ii) of via 
 Omvormers (iii). Wanneer u gaat meten via de omvormer verwijzen 
 we u naar de specifieke merkgebonden handleidingen op 
 https://v2charge.com/trydan/support/  onder de kop “Photovoltaic 
 System” 

 ii.  Wanneer u gaat meten via Meters kiest u vervolgens welke meter u 
 gaat gebruiken. Gebruikt u de Shelly of wibbee meters dan verwijzen 
 we u naar  https://v2charge.com/trydan/support  . Gebruikt u de 
 HomeWizard dan vind u de instructies hieronder 

 1.  Verbind de V2C Trydan met de HomeWizard 
 Voor deze manier van meten dient de V2C Trydan aangesloten te zijn 
 en de App geïnstalleerd (zie punt 8) 

 i.  Selecteer in de settings de Dynamic Power 
 Control 

 ii.  Schakel de Dynamic Power Control in 
 iii.  Selecteer bij “soort apparaat” de meter 
 iv.  Selecteer bij metertype de HomeWizard P1 
 v.  Hierna kunt u het IP toevoegen dan de 

 HomeWizard P1 meter. 
 VIa deze link vind u manieren hoe u het IP 
 adres kan vinden 
 https://v2charge.com/nl/hoe-vind-ik-het-ip-van-d 
 e-apparaten-die-met-mijn-lokale-netwerk-verbon 
 den-zijn/ 

 iii.  Gebruikt u de V2C klemmen in combinatie met de Slave 2.0  dan kiest 
 u het type “normale installatie” 

 iv.  Vervolgens selecteert u of u het toestel op 1 of 3 fase wilt laten 
 fungeren en of u gebruik wilt maken van fotovoltaïsche metingen 
 (solar charging) wilt uitvoeren 

 f.  Vervolgens klikt u op de button “Dynamische Regeling Configureren” 
 i.  Hier kunt u het minimale laadvermogen en het maximale 

 laadvermogen configureren. Het maximale laadvermogen mag nooit 
 hoger zijn dan het vermogen waarmee het toestel is afgezekerd. 

https://v2charge.com/trydan/support/
https://v2charge.com/trydan/support/
https://v2charge.com/nl/hoe-vind-ik-het-ip-van-de-apparaten-die-met-mijn-lokale-netwerk-verbonden-zijn/
https://v2charge.com/nl/hoe-vind-ik-het-ip-van-de-apparaten-die-met-mijn-lokale-netwerk-verbonden-zijn/
https://v2charge.com/nl/hoe-vind-ik-het-ip-van-de-apparaten-die-met-mijn-lokale-netwerk-verbonden-zijn/


 Als laatste moet u minimaal 1 laadsessie configureren en selecteren. Dit kan o.a. de button 
 onderaan de homepagina van het toestel. “Oplaadprofiel". Aandachtspunt is dat 1 sessie 24 
 uur rond moet maken. 

 ●  Klik op “een nieuwe configuratie toevoegen” 
 ●  Klik op het plusje (afbeelding 2)  en maak een laadprofiel aan (afbeelding 3) 

 Op de pagina  https://v2charge.com/nl/support/trydan/dynamische-vermogensregeling/  bij het 
 ondwerp “MODI VOOR ENERGIEBEHEER” leggen wij u de mogelijkheden uit vwb het 
 fotovoltaisch laden. 

 * Wij adviseren u 1 “Algemeen laadprofiel” aan te maken voor uw klant zoals hieronder 
 beschreven. 

 Afbeelding 1  Afbeelding 2  Afbeelding 3 

 Wij wensen u veel laadplezier! 

 Voor support kunt u bellen met 0342-234567 

https://v2charge.com/nl/support/trydan/dynamische-vermogensregeling/

