Wanneer u de installatie heeft voltooid van de Trydan Pro en u wilt deze verbinden met een
E-flux, dan volgt u de volgende stappen

Hieronder ziet u 2 printscreens van de V2C.
Allereerst gaat u in de app naar de instelling van de Trydan Pro

1. Selecteer het menu OCPP

2. Schakel de OCPP in door het witte keuzerondje aan de rechterkant van het balkje te plaatsen
3. Vul het webadres in van uw CPO. In het geval van E-flux voert u hier in:
ws://ocpp.e-flux.nl/1.6/e-flux

4. Voer hier de ID van uw lader in. Deze staat op de sticker op de rechterkant van uw toestel op
op het eerste “instellingen scherm” zoals hier links weergeven (2UEE7N)

5. Klik op opslaan. Wacht hierna 5 minuten zodat de connectie tot stand is gekomen

6. Ga naar het installateurs dashboard van E-flux en volg hier de procedure zoals in hun
dashboard staat aangegeven. (Bent u geen installateur neem dan contact op met E-flux).

7. Wanneer de configuratie compleet is kan de gebruiker zijn E-flux gebruikersaccount koppelen
aan het toestel.
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Voor vragen kunt u contact opnemen met uw installateur of E-flux (+31)085-0133309
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Voeg de URL van jouw beheersysteem toe

3 ws://ocpp.e-flux.nl/1.6/e-flux

Voeg het ID van jouw OCPP-laadpunt toe
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