
 
 

 

 
 
 
 

Laad met eenvoud op elke 
Schuko-stopcontact. 

 
Instelbaar op 6, 8 en 10 ampère – Pas de 
laadsnelheid eenvoudig handmatig aan 
voor optimaal gebruiksgemak en efficiënt 
energieverbruik. 

 

 
Volledig waterdicht – Veilig opladen 
zonder zorgen, zowel buiten als bij 
ongunstige weersomstandigheden. 

 

 
Compact en lichtgewicht – 
Gemakkelijk mee te nemen, ideaal 
voor onderweg. Wordt geleverd met 
een handige draagtas voor extra 
comfort en bescherming. 

 

 
MINDER RUIMTE, MEER VRIJHEID 

 
 

EV Portable Lite – De meest praktische en lichtgewicht 
oplossing om je elektrische voertuig overal op te laden. 



Technische gegevens 
 
 
 
 
 

 
Kleur Zwart  Werktemperatuur -25ºC a 55ºC 

Beschermingsgraad IP IP66 
 

Certificatie CE 

Bereik Voltage 110~240V 
 

Werkstroom 6A-8A-10A 

Automatische herstart van het 
laden 

Ja 
 

Max. vermogen 2.3 kW 

Garantíe 3 jaar 
 

Instelbare 
stroomsterkte 

Ja 

Kabellengte 5,5 meter 
 

Levensduur >50.000 cycli 

Kabeldikte 3*2,5mm² 
 

Maximale spanning 2.000V 

Oplaadmodus (aantal) 2 
 

Behuizingmateriaal ABS + PC 

Type stekkers Ingang: Schuko 
Uitgang: Type 2 

 Draagtas Inclusief 

 


