
Quick Guide: MID-meter installatie (V2C Trydan Pro) 

Achteraf inbouwen van de CHINT DTSU666. 

1. Hardware Installatie 

• Stroom: Plaats de MID-meter tussen de voeding en het powerboard. 

• Data: Verbind de meter met de controller. Let op de klemmen: 24: A (+) en 25: B (-
) en de GND-ader. 

2. Configuratie CHINT-meter 

1. Menu: Houd SET (3 sec) ingedrukt. Code: 0701. 

2. Adres (Addr): Navigeer naar 'Addr', druk op SET, wijzig naar 001, bevestig met SET. 

3. Baudrate (bAud): Navigeer naar 'bAud', druk op SET, wijzig naar 9600, bevestig 
met SET. 

4. Protocol (Prot): Navigeer naar 'Prot', zet op n.1 (Modbus-RTU). 

5. Opslaan: Ga naar SAVE, kies YES en bevestig met SET. 

3. Activeren op V2C Display 

Gebruik de knoppen aan de linkerzijde van de lader: 

1. Menu: Houd beide knoppen tegelijk ingedrukt. 

2. Navigatie: Scroll (bovenste knop) naar Aanvullend (Additional). Bevestig door de 
bovenste knop lang in te drukken. 

3. MID-meter: Scroll naar Mid meter, selecteer met de bovenste knop (lang 
indrukken) en zet deze op Ja (Yes). 

 

Links & Veiligheid (zie ook Chargtech.nl/downloads) 

•      CHINT DTSU666 Officiële handleiding  

•      V2C Support - Navigation & Display 

    LET OP: Schakel de stroom volledig uit voordat je aan de bedrading werkt. 

 

https://www.chint.com/
https://v2charge.com/support/trydan/navigation-buttons-display/

